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Istosmjerni pretvarač, (DC / DC konvertor), 250 W 

Serija:  SIP xxx – yyy – zzz 
Tehnički podaci 

 

Ulazni istosmjerni napon:    24 V, 48 V, 60 V, 110 V ili 220 V, DC    
Odstupanja ulaznog napona:              ± 20 % 
Otpornost na nadnapon:   do + 25 % 
Otpornost na prenaponske špice:   do 35 %, impulsno (do 1 ms) 

Izlazni napon:   24 V, 48 V, 60 V, 110 V ili 220 V, DC    
          Izlazna stabilnost (Umin  do Umaks):  Bolja od 0,5 % 
          Izlazna stabilnost (0,05 In do 1,1 In):   Bolja od  1 % 

Valovitost: ˂0,02% rms, 
Mogućnost podešavanja izlaznog napona:   ± 20 % 
Izlazna snaga:   250 W 
Izlazna karakteristika:  IU    
Meki start kod uključivanja:            Ugrađen 
Ulazne zaštite:    
                                     

Podnapon,         Prenaponske špice, 
Nadnapon,        Prekostruja,         RFS 

Izlazne zaštite:  Nadnapon,        Prekostruja,         RFS 
Zaštita os kratkog spoja:  Da 
Radna frekvencija:  100 kHz 

          Stupanj korisnog djelovanja > 0,9 
Galvanska odvojenost: ulaz – izlaz - kućište:   1,5 kV, 50 Hz, 1 min 
Indikacija: Ulazni napon – LED, Izlazni napon – LED 

Signalizacija: kvar – beznaponski kontakti 

Mogućnost paralelnog rada postoji 
Temperatura ambijenta , radna:   -25˚C  do  +55˚C 
Hlađenje: prirodno 
Kućište:            Utični modul, 17 TE, 3 U 
Klimomehanička zaštita: IP 20,  IP 55 (opcija) 
Priključci:   Konektor 
Montaža - izvedbe 
 

 

- Utični modul za 19“ sustav, visina 3 U 
          - Montaža na aparatnu ploću, kutija 
          - Montaža na DIN letvu, kutija 

Dimenzije (širina x visina x dubina):   
 
 

85 x 100 x 220 mm  - utični modul  
250 x 110 x 85 mm – kutija izvedba 1 
80 x 110 x 240 mm – kutija izvedba 2 

Označavanje tipa  SIP x – y – z x – ulazni napon, y – izlazni napon, z - struja 
  


