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      Uređaj za dojavu dozemnog  spoja  sabirnica istosmjernog napona   
                                             Tip: DDS  ,  Mareton 
 
 

       1.  Namjena  
              
             Uređaj mjeri impendanciju  između pojednog pola sabirnica (posebno + pola,   
             posebno – pola) i zemlje.  
             Ukoliko se impedancija spusti ispod zadane impedancije, aktivirati će se  relej koji   

             će uključiti  svjetlosnu  signalizaciju ″dozemni spoj″ , na samom uređaju, ali će   
             prebaciti i još jedan bespotencijalni kontakt, koji služi za daljinsku dojavu  
             ili za skupnu  svjetlosnu signalizaciju izvan uređaja. 
 
 

2.  Tehnički podaci 
 
         - Napon sabirnica koji se nadziru:            24 V, 110 V ili 220 V, istosmjerno 
          
         - Pol koji se  nadzire:                                + pol  i  –  pol  zasebno 

 
- Nivo impedancije između nadzi- 

                  ranog pola i  mase:                                 5 KΩ  do 5 MΩ, podesivo 
                 
                - Napajanje uređaja:                                 24 V, istosmjerno 
               
                - Svjetlosna signalizacija:                          LED, crvena, + i – posebno 
                
                 - Daljinska dojava                                     koristi se za daljinsku dojavu      
                  ( bespotencijalni kontakt )                        ili skupnu svjetlosnu signalizaciju 
                 
                 - Konstrukcija :                                          kučište za DIN letvu, 
                                                                                  16 mm x 100 mm x 108 mm 
                

                 - Temperatura okoline pri radu :                - 20 °C do + 55 °C  
      

 


