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               MIKROPROCESORSKA NADZORNO UPRAVLJAČKA JEDINICA 
                                                             Tip: MPJ 2 

Opis 
Nadzorno upravljačka  jedinica „MPJ 2“ je  
proizvod koji je u potpunosti razvijen u 
Maretonu s ciljem da zadovilji sve 
zahtijeve klijenata za kvalitetnijim 
nadzorom, kontrolom i signalizacijom. 
MPJ 2 je centralni uređaj svakog 
našeg složenijeg sustava napajanja 
koji upravlja radom svih pojedinih 
sastavnica sustava, prati određene  
mjerne veličine, upoređuje ih s 
zadanim limitima, te poduzima 
potrebne aktivnosti za otklanjanje i 
signaliziranje mogućih nepravilnosti. 
Jedinica omogućuje praćenje stanja 
i vrijednosti tih veličina lokalno na 
displeju kao i na udaljenom mjestu. 

                              
Prateći zahtjeve naših klijenata za jednostavnijim, preglednijim i komfornijim upravljanjem, 

jedinica je napravljena na bazi snažnog, modernog, 32 bitnog procesora, ARM arhitekture u 
kombinaciji s velikim, preglednim 7“ LED TFT displejem s touch funkcionalnošću koja omogućuje 
jednostavan i brz pristup svim funkcijama nadzorne jedinice. Spajanjem nadzorne jedinice preko 
USB porta PC-a, a pomoću posebnog programa na PC-u, omogućeno je jednostavno 
podešavanje svih parametara nadzorne jedinice. 

          
Sve mjerne, kontrolne i upravljačke funkcije izdvojene su u posebne module a 

mikroprocesorska jedinica je središte nadzora i komunikacije s ostalim uređajima u sustavu i 
vanjskim komunikacijskim uređajima. Razdvajanjem mjernih modula od nadzorne jedinice 
omogućeno je da se mjerni moduli nalaze najbliže točkama mjerenja dok se sama nadzorna 
jedinica može montirati na za to najpogodnije mjesto. Dislociranost segmenata ne narušava 
pouzdanost i točnost mjerenja, izbjegava moguće duge vodove do točaka mjerenja i time se 
smanjuje utjecaj smetnji od drugih uređaja u sustavu ili vanjskih utjecaja. S ostalim uređajima i 
modulima u sustavu  nadzorna jedinica komunicira putem pouzdanog CAN kanala brzinom od 100 
kbita. 

 
Osim komunikacije s uređajima kao što je ulazna mrežna jedinica,  ispravljači, izmjenjivači i 

DC/DC pretvarači, nadzorna jedinica komunicira i s modulima kao što su bazna mjerna jedinica 
koja mjeri DC napone, struje i temperature, zatim jedinica za mjerenje parametara AC mreže, 
jedinica digitalnih ulaza i relejnih izlaza. Na raspolaganju je i jedinica za sampliranje i prikaz AC 
podataka koja neprekidno prati stanje mreže te je u stanju, na zadani događaj, snimiti  i prikazati 
oscilogram mreze tako da možemo vidjeti oblik i veličinu mjernog signala i eventualne smetnje, što 
pomaže da se otkriju uzroci takvih smetnji. 

 
Tehničke karakteristike: 

- ARM kontroler @100 MHz, 128 MB flash, 32 Mb SDRAM, 
- Napon napajanja 24 V je iz pretvarača koji se napaja iz mreže i baterije, maximalna 

potrošnja je 250 mA izlazne struje, 
- LCD TFT displej, dijagonale 7 inch, rezolucija 800 x 480, 
- 4 wire touch screen. 



 

MARETON 
ENERGETSKA ELEKTRONIKA 

ZAGREB-HRVATSKA 

MIKROPROCESORSKA NADZORNO 
UPRAVLJAČKA JEDINICA 

Tip: MPJ 2 

Revizija: 0 Dat
: 

veljača 2015. 

 List:     2 
Listova: 2 

File:   

 

O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

u 
is

kl
ju
č
iv

om
 v

la
sn

iš
tv

u 
po

du
ze
ć
a 

"M
A

R
E

T
O

N
".

 P
re

tis
ak

 i 
up

ot
re

ba
 

iz
va

n 
na

m
je

ne
 n

is
u 

do
zv

ol
je

ni
. 

T
hi

s 
do

cu
m

en
t i

s 
ex

cl
us

iv
e 

pr
op

er
ty

 o
f t

he
 "

M
A

R
E

T
O

N
" 

C
om

pa
ny

. R
ep

ro
du

ct
io

n 
or

 a
ny

 u
se

 

no
t i

n 
co

nf
or

m
ity

 w
ith

 th
e 

in
te

nd
ed

 a
pl

ic
at

io
n 

is
 n

ot
 p

er
m

is
si

bi
le

. 

          Komunikacijski priključci: 
- CAN 2.0 standard mode pri 100 Kb, 
- SD card za zapis 3000 ili više događaja s vremenom  i vrijednošću mjerene veličine, 
- Serijski port za terminal, 
- USB port za programiranje nadzorne jedinice, 
- Ehernet port, priključak RJ45, 
- RS485 port za modbus / profibus 

 
Karakteristike tipične mikroprocesorske nadzorno upravljačke jedinice  
ugrađene u sustave neprekidnog napajanja koji se isporučuju za HEP 

- Mjerenja: ulazni mrežni naponi, naponi i struje pojedinih ispravljača (izmjenjivača, DC/DC-a),     
              napon i struja baterije, napon i struja trošila, temperatura ambijenta baterije 

- Greške: nestanak pojedine faze ulaznog napona, kvar ispravljača (izmjenjivača, DC/DC-a),  
             upozoravajući niski napon baterije, ispad baterije zbog podnapona, ispad   
             baterijskog prekidača, ispad izlaznih zaštitnih prekidača, pregrijavanje, asimetrija  
             baterije, dozemni spoj pojedine izlazne sabirnice 

- Upravljanja: upravljanje radom ispravljača (izmjenjivača, DC/DC-a), ravnomjerna raspodjela         
            struja po ispravljačima, regulacija punjenja baterija po temperaturi (2 do 5  
             mV/°C/ćeliji), odabir karakteristike punjenja (IU ili IUUo), ograničenje struje baterije. 

- Ostalo:  sat realnog vremena, test neprekidnosti baterije, test procjene kapaciteta baterije,   
            pamčenje zadnjih do 3000 događaja (ili više – po zahtjevu), prikaz svih podataka na  
            ekranu osjetljivom na dodir, odabir prikaza događaja, dodatna SD kartica,  
             vremenske odgode pojedinih reakcija, lozinka za pristup, prikaz oscilograma. 

- Komunikacija: IEC 61850-8-1 
- Jezik ispisa: hrvatski, engleski, njemački  i ruski 

 
 
Prikaz tipične konfiguracije nadzora napajačkog sustava s  „MPJ 2“  nadzornom jedinicom  
 
              Napajanje                   MPJ 2 
 AC               Mod bus, Profi  bus 
                               
 DC                                                                                                                                                                                         Ethernet                                
                                                
                                 USB                   Can  bus    

                                                                               Ispravljači / punjači 
                   do 16 komada 
                                  PC 
 
                                                                        Izmjenjivači,  do 16 komada 

                                                                                                  + By-pass jedinica            
               Mjerni terminali          Relejna jedinica                                                                                           

 
                                                                                                     

                                   DC / DC pretvarači                     
                                                                                 do 15 komada 
                                       


