
         USLUGA PROIZVODNJE UREĐAJA PO DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJI 
 

SUSTAV SKRETNICA „ECOM 12“ 

Proizvodnja sustava skretnica ECOM 12 za priključak dualne računalne konfiguracije na 

komunikacijsku mrežu, kao i za ADLP mrežu te IEC mreže. 

Proizvod je vlasništvo Končar KET-a. Proizvodilo se po dokumentaciji i nadzorom Končar KET-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napajanje sustava ECOM 12  je modularnim pretvaračima proizvođača MARETON. 

 

 

DALJINSKA STANICA „DSSN 200“ 

U Mareton-u se, iz usluge,  proizvodi daljinska stanica tipa DSSN 200, po dokumentaciji i 
pod nadzorom KONČAR KET-a, koji ima sva prava nad uređajem.  
Daljinska stanica DSSN 200 koristi se za realizaciju daljinskog nadzora i upravljanja 
rastavljačima i rastavnim sklopkama u srednje naponskoj mreži EES-a. Primjena stanice je i 
za daljinsko vođenje transformatorskih stanica i rasklopišta u kabelskoj SN mreži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova Končar-eva stanica se napaja iz neprekidnog napajanja naponima  48 V,DC,  24V,DC  i 
12 V,DC jednog od slijedećih tipa: PBR 24-03, PBR 24-05, PBR 48-24-12 ili PBR 48-5, 
proizvođača Mareton. 
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DALJINSKA STANICA „DSR 100“ 
U Mareton-u se, iz usluge,  proizvodi daljinska stanica tipa DSR 100, po dokumentaciji i pod 
nadzorom KONČAR KET-a, koji ima sva prava nad uređajem.  
Daljinska stanica DSR 100 koristi se za realizaciju daljinskog nadzora i upravljanja 
rastavljačima i rastavnim sklopkama u srednje naponskoj mreži EES-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ova Končar-eva stanica se napaja iz neprekidnog napajanja naponima  48 V,DC,  24V,DC  i 
12 V,DC tipa PBR 24-03, PBR 24-05, PBR 48-24-12 i PBR 48-5, proizvođača Mareton. 
 

 

DALJINSKA STANICA „DSR 200“ 

U Mareton-u se, iz usluge,  proizvodi daljinska stanica tipa DSR 200, po dokumentaciji i pod 
nadzorom KONČAR KET-a, koji ima sva prava nad uređajem.  
Daljinska stanica DSR 200 koristi se za realizaciju daljinskog nadzora i upravljanja 
rastavljačima i rastavnim sklopkama u srednje naponskoj mreži EES-a. Primjena stanice je i 
za daljinsko vođenje transformatorskih stanica i rasklopišta u kabelskoj SN mreži.              

Ova Končar-eva stanica se napaja iz neprekidnog napajanja naponima  48 V,DC,  24V,DC  i 
12 V,DC jednog od slijedećih tipova: PBR 24-03, PBR 24-05, PBR 48-24-12 ili PBR 48-5, 
proizvođača Mareton. 
 

 


